Vaskulare Intervention // Peripher
Verstarkte Einfihrschleuse

Fortress®

Einfihrschleuse mit exzellenter
Knickbestandigkeit, leichter
Einfuhrbarkeit und herausragender
Rontgensichtbarkeit

Exzellente Knick- und
Verformungsbestandigkeit

@ Leichte EinfUhrbarkeit

XD, Herausragende Rontgensichtbarkeit

> BIOTRONIK

excellence for life



Fortress

Einfuhrschleuse mit
exzellenter Knickbestandigkeilt,
leichter Einfuhrbarkeit

und herausragender
Rontgensichtbarkeit

Exzellente Knick- und
Verformungsbestandigkeit

Wendelverstarkte Schleuse

Die im Polymer eingebettete Edelstahlwendel
bietet Flexibilitat bei exzellenter Knick- und
Verformungsbestandigkeit.

PTFE-Einsatz

Die Verformungsbestandigkeit und der
reibungsreduzierende PTFE-Einsatz ermoglichen
die Passage von Systemen durch enge, gewundene
GefaBanatomien.
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Polymerbe-
schichtung PTFE-Einsatz

Edelstahl-
wendel

Die Wendelverstarkung bewahrt
die Fortress-Schleuse vor einer
ovalen Verformung, sodass der
Lumendurchmesser erhalten
bleibt.

Nicht verstarkte
Standardschleusen der
Wettbewerber nehmen eine
Ovalform an, wenn sie gebogen

werden. Dadurch wird der
Querschnitt einer Gebogene Schleuse Lumendurchmesser vermindert.
gebogenen Schleuse




Leichte Einflihrbarkeit

Weiche, konische Schleusen- und
Dilatatorspitze

Schleuse und Dilatator haben eine weiche, konische
Spitze und ein atraumatisches Spitzendesign, um die
Einfihrung zu erleichtern.

Hydrophob beschichtete Schleuse’

Leichteste Einfihrbarkeit im Wettbewerbsvergleich?
aufgrund der hydrophoben Schleusenbeschichtung in
Kombination mit der weichen, konischen Schleusen-
und Dilatatorspitze.

Herausragende Rontgensichtbarkeit

Rontgendichter Schleusenmarker

Das Markerband aus einer Platinlegierung sorgt fir
herausragende Rontgensichtbarkeit der Spitze unter
fluoroskopischer Bildgebung.?

Fortress 4 F im Beckenbereich

Minimal ist optimal @

Das Produktportfolio von BIOTRONIK fir
4-F-Losungen erlaubt die Behandlung komplexer
Erkrankungen der unteren Extremitaten und
vermindert Komplikationen an der Zugangsstelle.
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Fortress®

Indiziert fir den Zugang zu femoralen,

poplitealen und infrapoplitealen Arterien*

Technische Daten

Einfiihrschleuse

Vaskulare
Intervention
Peripher

O
@

French-GréBen

4LF,5F 6F,7Fund8F

Langen

45, 65 und 90 cm

Schleusenmaterial

Mit Edelstahlwendel verstarktes Polymer, PTFE-Einsatz

Schleusenspitze

Weicher Konus mit réntgendichtem Markerband 3 bis 5 mm hinter der
Schleusenspitze

Schleusenform

Vorgebogen 45 cm
Gerade 45, 65 und 90 cm

Schleusenbeschichtung

Hydrophob, distal 30 cm (5 F, 6 F, 7 F und 8 F)

Dilatator

Empfohlener Fiihrungsdraht

0,035"

Spitze Weiche, konische Spitze mit rontgendichtem Fillmaterial
Form Vorgebogen und gerade
Hub 4 F: festes Hamostaseventil
5F,6F, 7F,8F:abnehmbares Hamostaseventil
Seitenarm mit farbcodiertem 3-Wege-Absperrhahn
Schleusen- Schleusen- Beschreibung Bestell- Dilatator(en) im Verpackungs-
Bestellinformationen lange (cm) form der Einflihr- nummer Lieferumfang einheit
schleuse enthalten
45 Gebogen Crossover 358813 Gebogen/Gerade 5
@ 45 Gerade Gerade-45 358814 Gebogen/Gerade 9
65 Gerade Gerade-65 444486 Gerade 5
90 Gerade Gerade-90 4L44L48S Gerade 5
45 Gebogen Crossover 386590 Gerade 9
@ 45 Gerade Gerade-45 386591 Gerade 9
65 Gerade Gerade-65 LLLALBL Gerade 9
90 Gerade Gerade-90 4LLAALB3 Gerade S5
45 Gebogen Crossover 386593 Gerade 5
@ 45 Gerade Gerade-45 386594 Gerade 9
65 Gerade Gerade-65 LLLALBD Gerade 5
90 Gerade Gerade-90 LLAABT Gerade 5
45 Gebogen? Crossover 452386 Gerade S
@ 45 Gerade Gerade-45 452382 Gerade 9
65 Gerade Gerade-65 452383 Gerade 9
90 Gerade Gerade-90 452388 Gerade ®
45 Gebogen? Crossover 452387 Gerade ®
@ 45 Gerade Gerade-45 452385 Gerade ®
65 Gerade Gerade-65 452384 Gerade ®
90 Gerade Gerade-90 452389 Gerade D

1.5F, 6 F,7Fund8F. 2. BIOTRONIK Daten im Archiv.

* Indikation gemafR Gebrauchsanweisung.

@Erhaltlich nur auf Vorbestellung.
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